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OS-24D2
1/3” Sony пластик,420 твл, 0.01 люкс
OS-25D2
1/3” Sony пластик,480 твл, 0.01 люкс
OS-26D2
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380 TVL
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IR LEDs
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Описание
OS-24D2
420 TV линий, 0.01 люкс@F2.0

OS-25D2
480 TV линий, 0.01 люкс@F2.0

OS-26D2
540 TV линий, 0.01 люкс@F2.0

Автоматический контроль усиления

Электронная выдержка
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1/3” Sony пластик,540 твл, 0.01 люкс
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Компенсация задней засветки
Компактный размер

Питание  DC 12V
Спецификация
Mодель
OS-24D2
OS-25D2
OS-26D2
Матрица 
1 /3" SONY Color CCD Sens or
1 /3" SONY Color CCD Sens or
1 /3" SONY Color CCD Sens or
Количество пикселейt                            PAL: 537(H) x 597 (V) Pixels                     PAL: 752(H) x 582 (V) Pixels
   PAL: 752 x 5 8   2 Pixels

Горизонтальная развертка 
NTSC: 15. 734 KHz. ; PAL: 15 .625 KHz.

Вертикальная развертка 
NT SC: 59.94 Hz. ; PAL: 50 Hz.

Синхронизация 
In ternal
Система сканирования
2 : 1 Int erlace
Разрешение                                            Horizonta l 42 0 TV Li nes
                           Ho rizon tal 480 TV L ines                                Ho rizon tal 540 TV L ines
Чувствительность 
                      0 .01 L ux@F2. 0                                           0.01 Lux@F2 .0                                            0.01 Lux@F2 .0 

Сигнал/ Шум  
Mo re tha n 48 dB (AGC O FF)

Электронная выдержка 
Aut o: 1/50 sec. ~ 1/100, 000 sec.

Ga mma коррекция 
0 .45

Контроль усиления
Auto Gain Contro l (AGC)

Баланс белого
Au to White Balance (2500 K ~ 9500 K)
Встроенный объектив
3 .7mm /F2. 0 Len s (O ptio nal with 6.0 / 8.0 m m L ens)

Видео выход 
1.0 Vp-p Comp osite Video Out put ; 75 Ohm

Источник питания
DC 1 2V
Класс защиты 

Потребляемая мощность
                                    M ax. 1.5 W f or Board Cam era ; 

Диапазон температур
- 10° ~ +50 °C / RH 95% or Less
Габариты 
109mm (Dia.) x 75m m (L)

Вес
120 G rams
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